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ERNI连接器适用于PLC、DCS和远程I/O系统

大格局 极精细

随着机器更加智能化，自动化过程在不断升级。

它们在加工工件的同时还处理越来越多的数据。它们解决日益复杂的任务且彼此交换信息。高度互联。

ERNI利用精密可靠的高密度微型连接器，如神经系统般，维持着这一高度发达的有机体的有序运行。即使

在极具挑战性的工业环境中， 也能确保可编程逻辑控制器 (PLC)、中央处理单元 (CPU)、输入输出模块 (I/O)

、通信模块、电源等设备及它们之间的数据流平稳运行。这一切得益于 ERNI多年的研发积累。

MicroSpeed
安全可靠的屏蔽：屏蔽的设计保证
了优秀的电磁兼容性、最小的电磁
互扰，从而确保信号完整度。

SMC
灵活而稳固：双杆弹簧端子设计在
设备的剧烈震动下稳如泰山；灵活
的滑入长度，确保数据传输的稳定
性。

MicroSpeed 电源模块
为高负荷量身打造：拥有无与伦比
的载流能力与小巧的身型，乃微型
高功率应用的理想之选。

MicroCon
小身形，高强度：拥有高端子密
度，此互连方案专为微型系统而
生。
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ERNI连接器适用于驱动技术

高性能 极耐用

每个驱动器都有特定的驱动条件，或在必要时启动制动器。它们能识别即时环境并作出预期反应。ERNI连

接器在这至关紧要的任务承担了关键责任。作为电路板之间的连接，ERNI连接器节能且可靠。在高端变频

器和高动态伺服驱动器中，ERNI连接器用以大电流以及高速数据的传输。ERNI连接器乃各种自动化解决方

案理想之选。 

ERNI从不止步于满足基本需求。例如在抗震动抗冲击方面，ERNI连接器具有优越的性能，无论是在装配机、

生产线、机床、包装机的驱动器中，还是在工业和过程自动化等严苛环境中，都能确保可靠运行。

1 2SMC
无限的可能：多样的产品构型，
可在各种应用环境中大显身手。

MicroCon
设计紧凑，性能稳健：盲插设
计实现优异的防震防冲击性
能，与牢固的插接设计。
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ERNI连接器解决方案推进工业4.0

拥抱明天 联通未来

ERmet
联通未来：曾只用于网络技术、数据通信和
高端电脑中，现在已成为背板子卡应用的标
准产品。

ERmet ZD
为高速而生：专为高速差分信号传输而设
计，传输速率高达 25 Gbit/s.

DIN
信誉卓越 产品多样：高度可靠的连接器系
统，除标准产品外，有多种产品构型端接方
式可供选择。

MicroSpeed
全方位高性能：极强的抗震性能，优秀的电
磁兼容特性，高达 25 Gbit/s 的数据传输速
率。

MicroSpeed 电源模块
节省空间 性能优异：以微型设计，为功率
组件供应高电流。

Modular Jack
具有前瞻性的可靠设计：网络连接的标准，
广泛应用于模拟电话系统与高速数据传输应
用中。

ERbic
通向工业4.0的总线：以多种多样的连接技
术实现无限的应用可能性。
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第四次工业革命从未止步，这是一场持久的技术演变。高度灵活的工业依赖于全面自动化以及供应商、合作

伙伴、市场和客户的联通。在不久的将来不再提供现成产品，而是根据客户需求定制生产。一切都将联通—

机器将与工件通讯，发电站将与电子车辆交互，食品店将与冰箱交换信息。诸如此类源源不绝。

随着物联网的发展，我们的世界正在发展成为一个巨大的通用机器。其中，网络利用自身优势已成为必要工

具，为各种事物提供互通协作的平台。 ERNI连接器已经能够毫无障碍地处理未来的数据量，这将使之在尚

未出现的未来应用中扮演一个有趣的角色。

|     目录编号 CN 074696    |          08.2019          |           第三版           |        www.erni.cn       |� 7



3

1

5

2

8                                                        |     目录编号 CN 074696    |          08.2019          |           第三版           |        www.erni.cn      | |     目录编号 CN 074696    |          08.2019          |           第三版           |        www.erni.cn       |� 9

ERNI连接器解决方案提高产能

始终如一 安全第一

维持生产线平稳运行乃重中之重。为了使生产能够尽可能的顺利运行，ERNI 开发了在安全相关应用中发挥

关键作用的连接器。其中包括长期监控生产过程并在必要时进行干预的状态监测系统，以及在潜在损害发

生之前预测并安排维护的预防性维护系统。

ERNI连接器符合最新生产标准，满足所有与机器安全和工业安全相关的要求。这对于各种工业应用至关重

要，尤其是涉及有害物质使用的行业。
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MicroStac
尺寸小，责任大：空间有限应用
的理想之选，可用于各种感应装
置中，例如安全光栅。

MicroCon
双重保险：可靠的双杆端子设计
赋予其高度可靠的性能，是人机
交互界面 (HMI) 应用的理想之
选。

SMC
微型设计，优异性能。满足各种
安全相关要求，可用于各种高度
敏感的装置，杰出的抗震性能可
承受高强度震动。

M8/M12
八面玲珑：以其牢固可靠与易于
集成的特性在各种工业应用中游
刃有余。
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ERNI 工业自动化互连方案

持久连接 坚实可靠

SMC
	� 间距 1.27 毫米

	� 针数 12 至 80

	� 额定电流 1.7 安培

	� 板间距 8 至 40 毫米

MicroStac
	� 间距 0.8 毫米

	� 电流载量高达 2.6 安培

	� 雌雄同体连接器

MicroSpeed
	� 间距 1.0 毫米

	� 数据传输速率高达 25 Gbit/s

	� 优异的屏蔽设计

	� 适用于堆叠、正交与共面应用

MicroCon
	� 间距 0.8 毫米

	� 电流载量高达 2.3 安培

	� 针数 12 至 100 针

	� 坚固的盲插设计

DIN 41612
	� 间距 2.54 毫米

	� 坚固的连接器系统

	� 电流载量高达 2.6 安培

	� 针数 20 至 160 针

MicroSpeed 电源模块

	� 间距 2.0 毫米

	� 电流载量单针高达 18 安培

	� 坚固的盲插设计

	� 无损耗三触点端子

proportions deviate

ERmet
	� 间距 2.0 毫米

	� 传输速率高达 2 Gbit/s

	� 可用于热插拔应用

ERmet ZD range
	� 间距 2.5 毫米

	� 数据传输速率高达 25 Gbit/s

	� 高端子密度, 每英寸 40 对差分对

Modular Jack
	� 可带滤波器

	� 数据传输速率：千兆以太网

	� 单插口与多插口设计

	� 低高度版本

M8/M12
	� 表面贴端接

	� 多样的组装套件系统

	� 坚固可靠的端子

	� IP67 防水防尘保护

ERbic
	� 用于 PROFIBUS 与 CAN总线

	� 可连接终端电阻

	� 可选择PG通讯接口

	� 垂直与水平出线

proportions deviate
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