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ERmet ZD公头和母头模块（压接端接）

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统

产品描述
 
ERmet ZD 高速连接器是专门针对电信应用中高速差分信号传
输而设计的，其数据传输速率可高达10Gbit/s。这套模块化、
坚固耐用的高性能连接器系统同样适于与ERmet 2.0 mm 硬公
制（IEC 61076-4-101）连接器系列产品搭配使用。ERmet ZD
高速连接器采用与之相似的基座和电路板设计功能以及常见
的版图设计参考。  
该系列连接器可满足高速，低压差分信号传输的电气性能要
求。ERmet ZD 连接器系列可提供压接版本。背板模块是具有
三种接插长度等级的公型排针。接地屏蔽端子和信号端子以1.5
mm的间隔顺序排布。
该系列连接器稳健的机械设计和卓越的信号完整性归功于内
部差分屏蔽方案和“L”形公屏蔽弹片。其固有的刚性公屏蔽
高于信号端子以及围绕在信号对周边。并且，改进的导向功
能进一步完善了坚固的机械设计。 
优化的栅格设计可改善连接器的RF特性。通过信号引脚和接
地引脚的直插式封装设计，可以非常方便且经济高效地进行
走线布线。

技术特点 
  
 • 设计：具有独立屏蔽端子对的极板。
 • 触点：低噪音、双触点、叶片式端子，且每对信号都 

具有一个接地片。 
 • 极板间距：极板之间的间距为2.5 mm。
 • 信号引脚之间的间距：两对信号引脚之间的间距为 

1.5 mm（在极板内）。 
 • 信号对之间的间距：4.5毫米（在极板内）。 
 • 接地布置：符合端接和周围屏蔽的信号要求。 
 • 多线串扰：<3％（100 ps）。 
 • 差分阻抗：100Ω± 10％。 
 • 电源模块：缩口式插口，带冲压弹片的垂直式母背板模块。 
 • 定位功能：改进的预定位导向和极化功能，所有模块均 

配有4个刚性弹片。
 • 模块化：各模块具有两种宽度和多种长度选项，可集成到 

典型的欧卡电路板（Eurocard）设计中，该设计采用5排 
和8排2 mm 硬公制连接器（符合IEC 61076-4-101标准）。 

公头和母头

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
电气和机械特性  

标准  压接  

针数2、3和4对型 2、3和4对型

技术参数

气候类别 DIN EN 60068-1
test b

-55/125/56

温度范围 -55/125 °C

额定电流 IEC60512
test 5b

根据环境温度： 
0.9 A （20°C） 
0.7 A （70°C）
0.4 A （100°C）

空气间隙和爬电距离 0.5 mm

额定电压 IEC 60664 必须遵循IEC 60664标准要求根据客户的特定使用情况
（环境污染程度）确定

电介质强度 IEC 60512
test 4a

触点对- 触点对： 500 Vrms

触点对- 屏蔽： 500 Vrms

接触电阻 IEC 60512
test 2a

< 50 mΩ（信号）
< 15 mΩ（屏蔽）

绝缘电阻 IEC 60512
test 3a

> 104 MΩ

冲击强度（半正弦） IEC 60512
test 6c

10 – 2000 Hz
20 g

接触干扰
（进行冲击试验时）

IEC 60512
test 2e

< 1 μs

冲击强度（半正弦） IEC 60512
test 6c

50 g
11 ms

接触干扰
（进行冲击试验时）

IEC 60512
test 2e

< 1 μs

机械操作
（接插次数）

IEC 60512
test 9a

> 250 次接插

插拔力 IEC 60512 
test 13b

插入力： 
 
拔出力：

最大0.7 N/pin（信号） 
最大0.9 N/pin（屏蔽） 
最小0.15 N/pin

量规保持力 IEC 60512
test 16e

> 0.2 N
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
电气和机械特性

标准  压接 
公头和母头  

针数 2、3和4对型

信号传输数据

多线串扰 < 3% （100 ps时）

插入损耗 < 1 dB （可达3GHz下）

差分阻抗 100 Ω ±10%

传播延迟

A针脚97 ±10 ps
B针脚107 ±10 ps
C针脚125 ±10 ps
D针脚134 ±10 ps
E针脚157 ±10 ps
F针脚166 ±10 ps
G针脚187 ±10 ps
H针脚199 ±10 ps

工艺条件

压入力 36 N/pin

提醒 不建议对压接型连接器进行焊接处理。

材料

外壳：
塑性材料（标志）

LCP

CTI值 IEC 112 CTI 175

UL阻燃等级 UL 94 V-0

UL认证编号 E83005

端子和插接区

基底材料 铜合金

电镀 最少0.65 μm 钯镍合金+ 0.1 μm 金, 底层2-3 μm 镍
0.76 μm 金, 底层1.27 μm 镍（弯角式公头RoHS 5/6）

端接区

基底材料 铜合金

电镀 0.5 - 2 μm 锡, 底层2-3 μm 镍
0.5 μm 锡铅合金, 底层1.27 μm 镍（弯角式公头RoHS 5/6）

环境兼容

循环使用 无阻燃添加剂，无毒性添加剂，且易于回收

产品认证

UL认证 E84703
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式母头连接器，4对型  

尺寸图样

图中所有尺寸均以毫
米为单位。

ERmet ZD 4对型母头连接器采用的是10极板、40端子
对（包含80个信号端子和40个接地端子）布局型式。
该 4 对 型 母 头 连 接 器 可 采 用 压 接 端 接 方 式 。 
此外，ERmet ZD4对型母头连接器具有四个预定位销，
可实现更方便的定位、更优化的刚度和更可靠的极化。
并且，这样的布局栅格设计有助于与常规的2 mm 硬公
制（IEC 061076-4-101）连接器配套使用。

EE-Zone für durchkontaktierte Löcher ø 0.6±0.05  

Lochbild für Leiterplatte  

(Bestückungsseite)  

电路板孔图样

（元件安装侧）

1) ø0.6 ±0.05  Durchmesser des metallisierten Loches 
    ø0.6 ±0.05  成品镀通孔孔径

 
    ø0.7 ±0.02  Bohrungsdurchmesser des Loches  
      ø0.7 ±0.02  钻孔孔径  
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式母头连接器，4对型

订购信息  

973032  

973099  

973024  

*  

*   

构型 长度 针脚构型 端接方式 端接尾长 用途 针数 料号  

4对/ 25 mm 40 对- 压接 1.8 mm Zone 2 120
10片  80信号端子/ 
  40接地端子   

4对/ 30 mm 48对- 压接 1.8 mm - 144
12片  96信号端子/ 
  48接地端子   

4对/ 37.5 mm 60对- 压接 1.8 mm  180
15片  120信号端子/ 
  60接地端子   

* 零部件可作为套件提供。

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式母头连接器，3对型 

尺寸图样

图中所有尺寸均以毫
米为单位。

ERmet ZD 3对型母头连接器采用的是10极板、30端子对
（包含60个信号端子和30个接地端子）型式。
该3对型母头连接器可采用压接端接方式。此外，ERmet 
ZD 3对型母头连接器具有四个预定位销，可实现更方便
的定位、更优化的刚度和更可靠的极化。并且，这样的布
局栅格有助于与常规2 mm 硬公制（IEC 061076-4-101）
连接器配套使用。



973020531mm 5.73 –

15 1

a
b

c
d

e
f

97302809mm 52 ADF1.8 mm

1.8 mm
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a
b

c
d

e
f
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统
弯角式母头连接器，3对型 

订购信息  

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式母头连接器，2对型

尺寸图样

图中所有尺寸均以毫米为单位。

ERmet ZD 2对型母头连接器采用的是10极板、20端子对（包
含40个信号端子和20个接地端子）型式。
该2对型母头连接器可采用压接端接方式。此外，ERmet ZD 
2对型母头连接器具有四个预定位销，可实现更方便的定位、
更优化的刚度和更可靠的极化。并且，这样的布局栅格有助于
与常规2 mm 硬公制（IEC 061076-4-101）连接器配套使用。
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式母头连接器，2对型

订购信息

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式公头连接器，4对型 

尺寸图样

ERmet ZD 4对型公头连接器采用的是10极板、40端子对（包
含80个信号端子和40个接地端子）布局型式。该系列支持三
种等级的针脚端接长度。
该4对型公头连接器可采用压接端接方式。“L”形屏蔽层采用
坚固的机械结构，可提供理想的差分环境，能够妥善地保护信
号端子并防止偏移可能引起短桩现象。各种模块长度采用的均
为4信号对宽度构型。并且，这样的布局栅格有助于与常规 
2mm 硬公制（IEC 061076-4-101）连接器配套使用。

图中所有尺寸均以毫
米为单位。
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式公头连接器，4对型

订购信息

信号针脚 屏蔽针脚

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式公头连接器，4对型

订购信息

信号针脚 信号针脚
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尺寸图样

图中所有尺寸均以毫
米为单位。

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式公头连接器，3对型

ERmet ZD 3对型公头连接器采用的是10极板、30端子对（包
含60个信号端子和30个接地端子）型式。该系列支持三种等
级的针脚端接长度。
该3对型公头连接器可采用压接端接方式。“L”形屏蔽层采
用坚固的机械结构，可提供理想的差分环境，能够妥善地保
护信号端子并防止偏移可能引起短桩现象。各种模块长度采
用的均为3信号对宽度构型。并且，该3对型公头连接器是卡
间距为2mm的Eurocard背板设计的理想选择。

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式公头连接器，3对型 

订购信息 

信号针脚 信号针脚
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式公头连接器，3对型

订购信息

信号针脚

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式公头连接器，2对型

尺寸图样

图中所有尺寸均以毫米为单位。

ERmet ZD 2对型公头连接器采用的是10极板、20端子对
（包含40个信号端子和20个接地端子）型式。该系列支持
三种等级的针脚端接长度。
该2对型公头连接器可采用压接端接方式。“L”形屏蔽层
采用坚固的机械结构，可提供理想的差分环境，能够妥善
地保护信号端子并防止偏移可能引起短桩现象。各种模块
长度采用的均为2信号对宽度构型。并且，由于具备相同
的宽度，该2对型公头连接器非常适合与ERmet 5 + 2连接
器配套使用。

信号针脚
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式公头连接器，2对型

订购信息 

信号引脚 屏蔽针脚

图中所有尺寸均以毫
米为单位。

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式公头连接器，4对型

尺寸图样

ERmet ZD 4对型弯角式公头连接器采用的是10极板、40端子
对布局型式，并可采用压接端接方式。该系列连接器是专为
高速差分应用而设计，是ERmet 2 mm硬公制产品系列的扩
展。该4对型弯角式公头连接器可与Zone 2弯角式母头连接
器一起配套用作AdvancedTCA® Zone 3连接器。
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式公头连接器，4对型

订购信息

信号引脚 屏蔽针脚

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式公头连接器，3对型 

尺寸图样和板孔图样

图中所有尺寸均以毫米为单位。

ERmet ZD 3对型弯角式公头连接器采用的是10极板、30端子
对布局型式，并可采用压接端接方式。该系列连接器是专为
高速差分应用而设计，是ERmet 2 mm硬公制产品系列的扩
展。



 22  23目录编码 E 074505 04/07 第8版 www.erni.cn 目录编码 E 074505 04/07 第8版 www.erni.cn

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式公头连接器，3对型 

订购信息

信号引脚 屏蔽针脚

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式公头连接器，2对型

图中所有尺寸均以毫米为单位。

ERmet ZD 2对型弯角式公头连接器采用的是10极板、20端子
对布局型式，并可采用压接端接方式。该系列连接器是专为
高速差分应用而设计，是ERmet 2 mm硬公制产品系列的扩
展。

尺寸图样
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
弯角式公头连接器，2对型

订购信息

信号针脚 屏蔽针脚

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式母头连接器，4对型

图中所有尺寸均以毫米为单位。

除了指定用于AdvancedTCA® Zone 2的4对型连接器模块
之外，该产品系列还包括2对型和3对型信号模块以及共面
连接器。此外，夹层式连接器也可提供四对型版本（垂直
式母头压接型）。

尺寸图样
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
垂直式母头连接器，4对型

订购信息

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
应用工具、设备和测试

评估套件

ERNI公司开发了两种类型的评估套件，包括单线版本和多线
版本，旨在用于测量ERmet ZD高级差分对连接器系统的信
号完整性。每一个评估套件均包含测试板和CD-ROM，其中
包括测量设置的说明和相关技术信息。这些电路板的设计方
式能够完全消除电路板上的传输线和SMA连接器的寄生效应
影响。
这样就确保了连接器系统本身的正确测量值，而不受测试夹
具的任何负面影响。可以使用时域中的时域反射仪或频域中
的矢量网络分析仪进行测量。

The ERNI ERmet ZD simulation models are provided in two  
different formats:  
1.Spice compatible models based on L, R, C and K elements 

in accordance to UC Berkeley Spice3f5 standard. 
2.S-parameter data in Touchstone file format 

For each format, two different types of simulation models are 
given: 
1.A set of very compact models, which represents only one 

signal pair (e.g. a-b) of the connector. These models should 
be used, if only the reflection behavior and the impedance 
matching of the connector should be analyzed. They do not 
slow down a simulator significantly. 
This modell is available on the ERNI web page.  

2.A set of models which represent 3 wafers of the connector with each wafer containing 2, 3 or 4 signal pairs. This model family fully 
represents the connector behavior including: 

 • impedance matching 
 • crosstalk behavior 
 • ground bounce 

This model is only available when the customer has signed an NDA. 
The usage of each model is explained in the header part of the appropriate library file. 

* 板对板之间的距离：
母头连接器高度+ 公头连接器高度= 板对板之间的距离： 
12 mm  + 3 mm  = 15 mm 
15 mm  + 3 mm  = 18 mm 

仿真模型
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
应用工具、设备和测试

模块化压接工具

ERmet ZD 连接器可以端对端安装在模块化版图结构中。为
了能够针对您的应用场景以合理的方式压接所选的连接器版
图，我们还设计了必要的模块化压接工具。对于公头连接器
和母头连接器的压接工具都是如此。
工具底座（也称为砧座）固定在工具架中。每个连接器模
块都需要配置一个尺寸合适的工具模块。

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
装配条件 

未对准参数  

横轴 纵轴 

倾斜角参数  

横轴 纵轴  
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
推荐PCB布局 

ERmet ZD子卡和2 mm 硬公制连接器

4对型 

3对型  

2对型  

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
推荐PCB布局

ERmet ZD 背板和2 mm 硬公制连接器

4对型 

3对型  

2对型  
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
推荐PCB布局

中板版图图样

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
推荐PCB布局

ERmet ZD 连接器共面
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
短桩效应 

PCB顶视图（连接器侧）

PCB顶视图（连接器侧）

连接器层附近的走线会造成贯孔残桩段，从而导致不良
的反射。

底层附近的走线会改善反射性能。

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
反焊盘图样 

走线对数 焊盘直径 反焊盘尺寸（X × Y） 间距C 走线宽度（A） 走线之间的间距（B）

2 1.0mm 1.3 × 2.8mm 0.075mm* 0.15mm 0.15mm
1 1.0mm 1.3 × 2.9mm 0.1mm* 0.25mm 0.4mm

该图显示了一个差分走线对

A = 走线宽度  B = 走线之间的间距 C = 间距 D = 镀通孔 
E = 钻孔 F = 焊盘直径 X × Y = 反焊盘尺寸 

下表显示了反焊盘尺寸的两个示例

（*）由于阻抗控制，因此必须重叠。

注意：

为了改善连接器的高速传输特性，请移除未连接层上的所有焊盘！ 
较小的焊盘尺寸也可以改善电气特性！ 
此外，反焊盘尺寸尽可能大也可改善电气特性！
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ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统 
其它机械特性

端接细节

定位模块

可选的定位模块

压接版本中提供了ERmetZD背板和子卡模块。这些部件完全
配套，并且仅在印刷电路板布局要求上存在物理差异。

压接版本在信号端子和接地端子上都采用了与引脚兼容的顺
应针设计方式。成品镀通孔的要求为0.55mm至0.65mm，
这与IEC 61076-4-101标准针对所有的2mm 硬公制连接器指
定的孔径要求相同。

所有ERmet ZD模块的连接器和电路板之间均设计有空气间
隙，以方便对流回流焊方法。另外，外壳材料是由耐高温的
热稳定聚合物制造而成。

坚固的定位模块可确保大尺寸子卡的正确接插。为了防止由
于错误插入具有不同逻辑的卡而导致的系统损坏，可以将编
码键卡扣到可选的定位模块中。
这些是根据IEC 61076-4-101标准定义的相同的颜色编码键。
IEC标准针对70多种不同的编码键定义了唯一的构型和颜色。

前盖板

极板组件

后组架

ERmet ZD 
高速差分硬公制连接器系统
其它机械特性 

当今，高速差分连接器的设计通常会受到端接导通孔几何形状
的电气特性的限制。ERmet ZD系列高速连接器采用了最佳的
栅格设计，可显著减少图面中的噪声，并留有足够的间隙以便
于布线。

该栅格图面允许较宽的走线，以便进行长距离的布线，而不
必分开两个差分对以协调导通孔的布设，建议的布局形式如
图所示。

所有ERmet ZD、ERmet 5+2、ERmet 8+2系列连接器和
ERmet电源模块的压接端子均具有相同的电镀通孔要求。这些
压接端子已成功地应用回流锡铅、镀锡铅、浸锡、裸铜有机涂
层以及浸金孔电镀工艺。本目录编码中的推荐孔径和压入力数
据适用于回流锡铅和镀锡铅工艺。针对其他类型孔电镀方案的
测试数据可通过客户服务部门获取。

请注意，压接屏蔽端子的长度比信号针脚的压接端子短。这使
得标准屏蔽可以与3.7mm或1.8mm长的信号端子一起配套使
用。
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ERmet ZD 连接器具有各种合适的模块长度，可用于6U-160mm子卡的J3/P3、J5/P5位置，这些子卡是根据针对CompactPCI®
规范和其他Eurocard应用的VITA 30.1 标准设计的。此外，ERmet ZD高速差分连接器也可能适用于满足新的高速差分I/O要求。
下图是ERNI公司提出的初步建议，尚未被任何标准组织考虑。

上图显示的6U-160mm版图是建议的布局设计图样，显示了J3和J5中的ERmet ZD模块如何与J1、J2和J4中的标准2mm 硬公制
模块布设在相邻放置。

请注意，子卡按照CompactPCI® 规范进行编号。连接器本身的编号是不同的，并且符合IEC 61076-4-101标准。

ERmetZD 
高速差分硬公制连接器系统
子卡版图

料号 
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