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Bl. 1

Einbauhöhe 13 mm

PCB to frontpanel distance 13 mm

NOTES:

für Zeichnungsmaße mit * siehe zusätzlich DIN EN 61076-2-104

all dimension marked with * see DIN EN 61076-2-104

Bei Einbau von abgewinkelten Kabelstecker muss der Kabelabgang unter 45° am Gehäuse vorbeigefürt werden 

( Ausführung über Steckerkodierung )

When using right angle cable connectors, direction of cable should always be under 45° from mating face 
( achievement over connector coding )

Für minimal Maß Y bitte Kabelstecker Dimensionen beachten

for min Dimension Y refer to circular connector dimension

Für die Stecker Variante mit Schirmfeder ist das Gehäusematerial entsprechend zu wählen

for connector type with shielding spring use propper housing material

Einbauempfehlung für eine M 8 180° Messerleiste

A kodiert in ein Spritzguß- oder Druckgußgehäuse

Recommended Design for integration of M 8 180° male
A code in a moulded plastic or a diecast housing

Einbauempfehlung für eine M 8 180° Buchsenleiste

A kodiert in ein Spritzguß- oder Druckgußgehäuse

Recommended Design for integration of M 8 180° Female
A code in a moulded plastic or a diecast housing
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NOTES:

für Zeichnungsmaße mit * siehe zusätzlich DIN EN 61076-2-104

all dimension marked with * see DIN EN 61076-2-104

Bei Einbau von abgewinkelten Kabelstecker muss der Kabelabgang unter 45° am Gehäuse vorbeigefürt werden 

( Ausführung über Steckerkodierung )

When using right angle cable connectors, direction of cable should always be under 45° from mating face 
( achievement over connector coding )

Für minimal Maß Y bitte Kabelstecker Dimensionen beachten

for min Dimension Y refer to circular connector dimension

Für die Stecker Variante mit Schirmfeder ist das Gehäusematerial entsprechend zu wählen

for connector type with shielding spring use propper housing material

Einbauempfehlung für eine M 8 180° Messerleiste

A kodiert in ein Spritzguß- oder Druckgußgehäuse

Recommended Design for integration of M 8 180° male
A code in a moulded plastic or a diecast housing
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Einbauempfehlung für eine M 8 180° Buchsenleiste

A kodiert in ein Spritzguß- oder Druckgußgehäuse

Recommended Design for integration of M 8 180° Female
A code in a moulded plastic or a diecast housing
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