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Wir bringen die Zukunft auf die Straße.

ERNI STECKVERBINDERLÖSUNGEN 
FÜR AUTOMOTIVE
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SICHERHEIT IN NEUEM LICHT.

ERNI Steckverbinder für Frontlichtsysteme.

Was Beleuchtungssysteme heute für die Verkehrssicherheit leisten, ist enorm: Fahrzeuge, die mit LED-Technik 

ausgestattet sind, machen die Nacht zum Tag, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.  

Sie erkennen die Lichtverhältnisse und Wetterbedingungen – und passen sich diesen vollautomatisch an.

Mit immer neuen Funktionen geht die Entwicklung der Lichttechnik quasi mit Lichtgeschwindigkeit weiter.  

Und ERNI Komponenten halten problemlos damit Schritt: Die nach Automotive-Standard geprüften Steck-

verbindersysteme sind ein Garant für eine einwandfreie Funktion der Baugruppen bei jeder Wetter- und 

Straßen lage.  Starke Vibrationen werden von der Verriegelung und den robusten SMD-Lötstellen mühelos 

verkraftet. Hohe Temperaturen, die bei den engen Platzverhältnissen in Frontscheinwerfern vorkommen, 

 stellen kein  Problem dar. Hier kann ERNI mit flexiblen, miniaturisierten Wire-to-Board-Lösungen besonders 

punkten.  Genauso mit dem leichten Zusammenfügen der Steckverbinder und der damit verbundenen 

Stecksicherheit im Fertigungsprozess.
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MiniBridge Koshiri
Selbst bei schrägem Stecken kann nichts 
schiefgehen: Die spezielle Gehäusekonstruktion 
schließt eine Beschädigung der Kontakte von 
Anfang an aus. Dank der kompakten Bauweise 
und hohen Temperaturbeständigkeit von  
– 55 °C bis +150 °C sind diese Steckverbinder 
ideal für den Einsatz in LED-Modulen.

MaxiBridge
Sicherheit, an der es nichts zu rütteln gibt: 
 doppelt verriegelt und daher sehr schock- und 
 vibrationsbeständig. Sehr hohe Ausfallsicherheit, 
da ein unbeabsichtigtes Lösen des Steckver-
binders durch die hohe Haltekraft der Gehäuse-
verrastung von 93 Newton kaum möglich ist.

MicroBridge
Doppelt abgesichert: Die Steckverbinder  
mit zweifacher Zugentlastung gibt es in der  
IDC- Version und der Crimp-Version. Dadurch 
sind zwei Verarbeitungsverfahren möglich.  
Durch die  optionale CPA-Funktion lässt sich  
bereits im  Verarbeitungsprozess ein fehler-
freier Steck vorgang sicherstellen.

iBridge Ultra
Sicher ist sicher: auf dem Markt etablierter 
Steckverbinder in optimierter Automotive- 
Version nach den Vorgaben der LV214 und  
der USCAR.
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LEISTUNGSTRÄGER MIT HOHEM VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN.

ERNI Steckverbinder für Batteriemanagementsysteme  
und Leistungselektronik.

Inzwischen ist klar, dass mittelfristig kein Weg an strombetriebenen Fahrzeugen vorbeiführt. In einigen 

 Ländern Europas wird schon ernsthaft darüber nachgedacht, in wenigen Jahren keine neuen Fahrzeuge  

mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Wird die Reichweite das Problem werden? Nein, sie wird  

die Lösung sein.

Dafür müssen jedoch Antriebssysteme her, die leichter, kompakter und leistungsfähiger sind. Batterie-

managementsysteme und Leistungselektronik spielen dabei die Schlüsselrolle. Und wenn es um die 

 Sicherstellung der Bordnetzversorgung, der Steuerung des Energieflusses, der Übertragung hoher Ströme 

geht, sind die technisch ausgereiften ERNI Steckverbinder in dieser Entwicklung nicht mehr wegzudenken. 

 Gerade in puncto Miniaturisierung, leichter Verarbeitung, Stecksicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen sie 

schon seit Jahren Standards, die es noch gar nicht gibt.
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MaxiBridge
Zukunft mit Gestaltungsfreiheit: In ein- und zweireihiger 
Ausführung, mit verschiedenen Polzahlen und Kabel - 
querschnitten ist dieser Kabelsteck verbinder die  
Lösung für unterschiedlichste Applikationen. Zudem 
können durch die selektive  Bestückung höhere 
Luft- und Kriechstrecken  erreicht werden.

MiniBridge Koshiri
Da kann man nichts falsch machen: Da ein Fehl-
stecken ausgeschlossen ist, gibt es keinen Ausschuss  
und keine Nacharbeit. Und auch  keine Ausfälle – 
dank der hohen Schockbeständigkeit von 30 g in  
6 ms sowie einer Vibrationsbestän digkeit von 10 bis 
1.000 Hz bei 27 m/s2. Das spart Zeit und Kosten.

SMC Cable-to-Board
Auf Flexibilität gepolt und Extrem robust: Der Steck- 
verbinder ist in 12- bis 80-poligen Varianten erhältlich 
und ermöglicht eine flexible Layoutgestaltung auf  
der Leiterplatte sowie zwischen den Leiterplatten. 
Die Verriegelung verhindert zudem unbeabsichtigtes 
Lösen und sorgt für eine hohe Ausfallsicherheit bei 
erhöhten Beanspruchungen.

PowerElemente
Massiv belastbar: Die Stecker mit hoher Stromtrag-
fähigkeit – bis zu 200 A in der SMD-Ausführung – 
sorgen selbst unter rauesten Bedingungen für eine 
ausfallsichere Verbindung ohne unerwünschte Kurz-
schlüsse während der Fahrt.
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Durch die vielen Fahrassistenten werden Autos immer intelligenter. Theoretisch ist heute alles möglich. 

 Praktisch auch. Wir sehen, wie die Vision vom autonomen Fahren plötzlich Realität wird. Und wer heute mit 

der rasanten Entwicklung Schritt halten will, muss stets einen Schritt voraus sein. Besser zwei.

Schließlich geht es um Tausendstelsekunden, in denen Daten erfasst und verarbeitet werden müssen. Und  

nur durch eine zuverlässige Vernetzung ist ein perfektes Zusammenspiel der unterschiedlichsten Systeme 

möglich. Auch in diesem Bereich können ERNI Steckverbinder eingesetzt werden. Beispielsweise mit Steck-

verbindern in unterschiedlichen Front- und Heckkameralösungen oder beim Insassen-Ausstiegsassistenten.

AUCH FAHRASSISTENTEN BRAUCHEN ASSISTENTEN.

ERNI Steckverbinderlösungen für Assistenzsysteme.
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3MaxiBridge
Hart im Nehmen: sehr robuster  
Kabelsteckverbinder mit zweiseitiger 
Verriegelung für hohe Vibrationsbean-
spruchung – beispielsweise für Rück-
fahrkameras, Einparkhilfesensoren  
und Insassen-Ausstiegsassistenten.

SMC
Störungsfreie Zuverlässigkeit: äußerst 
zuverlässiges Steckverbindersystem mit 
zweiseitiger Kontaktabgabe. Bestens 
geeignet für den Einsatz in Abstandsre-
gelsystemen und Notbremsassistenten.

MiniBridge Koshiri
Große Verantwortung auf kleinstem 
Raum: einreihiges Kabelsteckersys-
tem für platzsparende Verbindungen 
 zwischen Leiterplatten und dezent-
ralen Funktionseinheiten, wie bei der 
Leuchtweitenregulierung.
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MiniBridge Koshiri
Spart an Platz, nicht an Möglichkeiten:  
Auf den Miniatursteckverbindern mit einem 
Raster von 1,27 mm und einer Strombelast-
barkeit von bis zu 8 A pro Kontakt lassen 
sich hohe Polzahlen auf kleiner Fläche unter-
bringen. Das erhöht die Anzahl möglicher 
Funktionen. Ideal für Anwendungen in engen 
Räumen.

MaxiBridge
Für härteste Einsätze: Dank der zweifachen 
Verriegelung der Kontakte mit Ausreiß-
kräften von bis zu 75 Newton wird eine sehr 
hohe Ausfallsicherheit erreicht – das Wich-
tigste überhaupt bei sicherheitsrelevanten 
Systemen.

SMC
Mit unterschiedlichen Polzahlen lieferbar, 
lässt sich dieses Steckverbindersystem  
in unterschiedlichsten Anwendungen  
ein setzen. In der 80-poligen Variante kann  
eine Vielzahl von Signalen bei einer 
Geschwindigkeit von bis zu 3 Gbit/s pro 
Kontakt übertragen  werden. Ideal für den 
Einsatz in komplexen Systemen, wie zum 
Beispiel bei Totwinkel- Assistenten.

IN RUHE ZURÜCKLEHNEN. DIE SICHERHEIT FÄHRT MIT.

ERNI Steckverbinderlösungen für Sicherheitssysteme.

Unterschiedlichste Assistenzsysteme tragen heute dazu bei, dass Fahrer und Mitfahrer jeden Kilometer 

 zunehmend gelassener genießen können. ERNI spielt bei dieser Entwicklung eine immer wichtigere Rolle – mit 

Komponenten, die in vielen aktiven und passiven Sicherheitssystemen höchste Zuverlässigkeit garantieren.  

Wie zum Beispiel mit MiniBridge-Steckverbindungen in elektronisch geregelten Lenksystemen. Oder dem SMC, 

der in komplexen Systemen für eine intakte Signalübertragung sorgt, wie zum Beispiel bei Heck-Precrash- 

Assistenten. 
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EINE VERBINDUNG VON DAUER. SOLIDE UND VERLÄSSLICH.

ERNI Steckverbinderlösungen für Automotive.

SMC
 � Raster 1,27 mm

 � Strombelastbarkeit bis zu 1,7 A pro Kontakt

 � Datenrate bis zu 3 Gbit/s

 � 12 bis 80 Kontakte, höchste Kontaktsicherheit

 � Hochflexibel und sehr zuverlässig

 � Temperaturbeständig von –55 bis +125 °C

MaxiBridge
 � Raster 2,54 mm

 � Strombelastbarkeit bis zu 12 A pro Kontakt

 � Robuste Verriegelungsoption und Kodierung

 � Vielfältiges Portfolio von 2 bis 20 Kontakten  

in unterschiedlichen Farben und Kodierungen

 � Temperaturbeständig von –55 bis +150 °C

 � Erfüllt die anwendbaren Vorgaben der LV214

PowerElemente
 � Strombelastbarkeit bis zu 200 A  

pro SMD-PowerElement 

 � Hohe schock- und vibrationssichere  

Verbindung

 � Für vollautomatische Bestückung geeignet

 � Optimale Verarbeitbarkeit durch  

sanftes Einpressen oder SMT-Löten

MiniBridge Koshiri
 � Raster 1,27 mm

 � Miniaturisiertes Steckverbindersystem mit  

hoher Stecksicherheit

 � Strombelastbarkeit bis zu 8 A pro Kontakt

 � Temperaturbeständig von –55 bis +150 °C

 � Erfüllt die anwendbaren Vorgaben der LV214

MicroBridge
 � Raster 1,27 mm

 � Strombelastbarkeit bis zu 8 A pro Kontakt

 � In ein- und zweireihiger Ausführung

 � Mit IDC- und Crimp-Kontakten

 � Temperaturbeständig von –55 bis +150 °C

 � Designkriterien: geplant LV214 und USCAR

iBridge Ultra
 � Raster 2 mm

 � Strombelastbarkeit bis zu 5 A pro Kontakt

 � In ein- und zweireihiger Ausführung

 � Temperaturbeständig von –55 bis +125 °C

 � Designkriterien: geplant LV214 und USCAR
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