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概述

带螺纹锁紧的
M12连接器

自十九世纪80年代以来，M8/M12连接器已广泛地
应用于传感器技术和工业自动化设备中。M8/M12
连接器连接器是专为更高防护等级（例如IP65或
IP67）而开发的。其端接面包含不同的编码和标准
设计，因此最终客户可以配套使用不同制造商的电
缆产品。
由于高可靠性和鲁棒性，多年来ENRI公司不断推出
了越来越多的应用和连接器编码。其具备的较高的
防护等级允许分散使用设备，并且诸如工业4.0或工
业物联网（IIoT）之类的发展趋势使这些设备变得越
来越智能。
设备的通讯主要是通过现场总线或工业以太网等串
行系统完成。因此，在很大程度上避免了并行布
线。
 

传感器或执行器大多是通过A编码连接器进行连接
的。例如，现场总线使用B编码连接器。
此外，各个总线技术联盟（Interest Group）的安装
指南还提供了连接器的分配。安装指南对在设计中
使用何种连接器提供了相关的建议，例如用于各种
以太网协议的D和X编码连接器，或用于传感器总线
应用的A编码连接器。为了确保有效地处理这些连
接器，ERNI早期开发了一种解决方案，即采用卷带
封装形式，并且可以自动组装；世界上第一款采用
表面贴装形式的M12连接器。

I/O 连接器

M8 / M12 圆形连接器 180°
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特征

编码

针数

端接方式

应用领域

连接器

配件

标准

A、B、D、X

4 – 17针

SMT（表面贴装技术）、THR（通孔回流）

信号和数据传输，供电

公头和母头连接器 180°
直联型公头连接器

电缆组件、快速端接 
T型耦合器、适配器
嵌板引线

IEC 61076-2-101规格M12，适用于M12的各种编码
IEC 61076-2-109规格M12，X编码
IEC 61076-2-104规格M8，适用于M8的各种编码
Profinet和Profibus安装说明
其他现场总线和工业以太网标准

概念

功能

DI应用

概念

M12，高度： 
9和13毫米

M8，高度： 
9和13毫米

M8 / M12 圆形连接器 180° M8 / M12 圆形连接器 180°
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功能

可集成在客户
13毫米压铸外
壳中的各种标
准型号

将带有金属外壳
的连接器安装在
较薄的前面板中

90°和180°
电缆出线

概念

模压母端子

机加工母端子

优势

 � 经济实惠的模压母端子
 � 由于双面接触而非常可靠
 � 均匀轧制表面，可确保安全的端子接插
 � 镀金接插区
 � 极小的表面粗糙度可最大程度地减少磨损
 � 低接触电阻
 � SMT端接

 � 由于双面接触而非常可靠
 � 镀金接插区
 � 根据具体要求采用SMT或THR端接方式， 

以实现更大的灵活性
 � 由于焊接长度较短，优化了THR焊点

M8 / M12 圆形连接器 180° M8 / M12 圆形连接器 180°
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坚固的焊接夹

可选垫

优势

 � 在电路板上具有出色的保持力
 � 焊接固定夹可以吸收机械应力，并能够承受较

高的冲击和振动载荷
 � 具有较高的剪切力和撕裂力，以确保可靠的表

面贴装连接器

 � 带取放垫，便于与标准吸嘴进行组装
 � 不带取放垫，为装配专家优化成本

灌封/附加密封功能

编码

优势

 � 公头连接器的附加密封点
 � 即使未插入也能防止液体进入
 � 当电子设备必须密封时可防止灌封材料泄漏

 � 对装配面进行编码可防止错误接插
 � 采用不同的编码可实现不同的接口功能
 � 电缆连接器的预对准可防止端子损坏

M8 / M12 圆形连接器 180° M8 / M12 圆形连接器 180°
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加工

卷带包装

安全运输包装和全自动组装

用于在现代装配线上进行
高效加工

全自动装配和回流焊

锡焊板的装配

安装条件

带屏蔽版本的装配

 � 通过螺钉或等效的紧固件将印刷电路板固定在客户外壳中
 � O型密封圈，用于在将装配组件组装到每个母头连接器上之后对连接器进行密封

9 mm

9 mm

13 mm

13 mm

9 mm

M8 / M12 圆形连接器 180° M8 / M12 圆形连接器 180°
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电路板连接器特性

描述 标准 M8 M12

温度范围 -25/85°C
（降额曲线支持的温度条件高达125°C）

单触点额定电流 IEC60512 test 5b 3 A @ 40°C（4针）
参见对应的降额曲线

4 A @ 40°C（5针）
参见对应的降额曲线

最小空气间隙和爬电距离 0,8 mm
1.1毫米（4、5针公头）

1.0毫米（8针公头）
0.4毫米（8针母头）

工作电压 IEC 60664-1

该产品的允许工作电压取决于客户的具体应用场合以及适用或
指定的安全要求。完整的电气设备必须考虑符合IEC 60664-1标
准规定的绝缘配合要求。因此，配套的连接器的最大爬电距离
和电气间隙被认定为整个电流通路的一部分。实际上，由于印
刷电路板的导电图形或所使用的电气布线不同，可能会造成配
套的连接器的爬电距离或电气间隙减小，因此必须单独加以考
虑。所以，在某些具体应用中与连接器相比，爬电距离和电气
间隙可能会有所减少。

电介质强度 
（触点-触点）

IEC 60512 test 4a
3 针：1000 Vrms

4、6 针：650 Vrms

4针：1400 Vrms

5针：1000 Vrms

8 针：650 Vrms

8 针（X）：500 Vrms

12、17针：500 Vrms

接触电阻 IEC 60512 test 2a < 10 mΩ

绝缘电阻 IEC 60512 test 3a > 108 Ω

振动强度（正弦） IEC 60512 test 6d 10 – 500 Hz 
5 g

接触干扰
（进行振动测试时）

IEC 60512 test 2e < 1 µs

冲击强度（半正弦） IEC 60512 test 6c 50 g 
11 ms

接触干扰
（进行冲击测试时）

IEC 60512 test 2e < 1 µs

技术参数

电路板连接器特性

机械操作 IEC 60512 test 9a > 100 次接插

最大插拔力 IEC 60512 test 13b 23 N（3-8 针） 30 N（17-, 8（X）针）

工艺条件

手焊最高温度 IEC 60068-2-20 3.5 s at 350 °C

浸焊最高温度 IEC 60068-2-20 10 s at 260 °C

回流焊最高温度
JEDEC
J-STD-020 20 - 40 s at 260 °C

共面性 < 0.1 mm

外壳材料

绝缘体 LCP / PA

CTI值 IEC 112 最小175

UL阻燃等级 UL 94 V-0

UL认证编号
塑性材料

E83005 / E47960

端子材料

基础材料 铜合金

插接区 镀金

端接区 锡（模压端子）
金（机制端子）

环境兼容性

循环再用 无阻燃添加剂，无毒性添加剂，且易于回收

产品认证

保护级别 IP 65/67 (mated)

UL/CSA认证 E84703

描述 标准 M8 M12

M8 / M12 圆形连接器 180° M8 / M12 圆形连接器 180°
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M8 - 母头

产品规格           产品规格           

订购信息           订购信息           

针数 装配高度 编码 构型 端接方式 封装规格 料号

3 9/13 mm A M8母头连接器，模压端子 SMT 卷带 224150

3 9/13 mm A M8母头连接器，模压端子 SMT 卷带，附取放垫 484599

3 9/13 mm A M8母头连接器，机制端子 SMT 卷带 464431

4 9/13 mm A M8母头连接器，模压端子 SMT 卷带 224151

4 9/13 mm A M8母头连接器，模压端子 SMT 卷带，附取放垫 494375

4 9/13 mm A M8母头连接器，机制端子 SMT 卷带 464432

4 9/13 mm A M8母头连接器，机制端子 SMT 卷带，附取放垫 494606

6 9/13 mm A M8母头连接器，机制端子 SMT 卷带 464561

6 9/13 mm A M8母头连接器，机制端子 SMT 卷带，附取放垫 515814

M8 - 公头

针数 装配高度 编码 构型 端接方式 封装规格 料号

4 9/13 mm A M8公头连接器，机制端子 SMT 卷带，附防护盖 224152

4 9/13 mm A
M8公头连接器，机制端子，

附O型密封圈
SMT 卷带，附防护盖 494007
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M8 - 配件

构型 材料 材料 装配高度 封装规格 料号

金属外壳，适用于M8母头连接器 镀镍铜锌合金 - 9 mm 成批 254154

金属外壳，适用于M8母头连接器 镀镍铜锌合金 - 13 mm 成批 284067

金属外壳，适用于M8公头连接器 镀镍铜锌合金 - 9 mm 成批 284409

金属外壳，适用于M8公头连接器 镀镍铜锌合金 - 13 mm 成批 284074

锁紧螺母，M10×1 SW14 镀锡钢材 - - 成批 394905

O型密封圈，适用于M8母头连接器，5×0.8 氟橡胶（FKM） 绿色 - 成批 494564

O型密封圈，适用于M8母头连接器，5×0.8 氟橡胶（FKM） 黑色 - 成批 835283

O型密封圈，适用于M8金属外壳，10×1 氟橡胶（FKM） 黑色 - 成批 835676

O型密封圈，适用于M8金属外壳，10×1 丁腈橡胶（NBR） 黑色 - 成批 834898

M8 - 装配组件

针数 装配高度 编码 构型 端接方式 封装规格 料号

4 13 mm A
组件，公头，金属外壳，O型密封

圈10×1
SMT 袋 294941

3 13 mm A
组件，母头，金属外壳，O型密封

圈10×1，O型密封圈5×0.8
SMT 袋 294939

4 13 mm A
组件，母头，金属外壳，O型密封

圈10×1，O型密封圈5×0.8
SMT 袋 294943

产品规格           产品规格           

订购信息           订购信息           
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M8 - 电缆组件

产品规格           

订购信息           

针数 连接器1（左） 连接器2（右） 电缆长度
（m） 电缆类型 编码 料号

3 弯角式母头连接器 无 3 PVC A 223764

3 弯角式母头连接器 无 3 PUR A 223765

3 弯角式母头连接器 无 1.5 PUR A 223711

3 弯角式母头连接器 无 3 PVC A 223770

3 弯角式母头连接器 无 3 PVC A 223766

3 弯角式母头连接器 无 3 PUR A 223768

3 弯角式公头连接器 无 1.5 PUR A 223710

3 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 1 PVC A 223773

3 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 1 PUR A 223774

M8 - 电缆组件

针数 连接器1（左） 连接器2（右） 电缆长度
（m） 电缆类型 编码 料号

3 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 1 PVC A 223775

3 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 1 PUR A 223778

3 弯角式公头连接器
弯角式母头连接

器，附LED灯
0.3 PUR A 223712

3 弯角式公头连接器
弯角式母头连接

器，附LED灯
1 PVC A 223780

4 弯角式母头连接器 无 1.5 PVC A 223933

4 弯角式母头连接器 无 3 PVC A 223767

4 弯角式母头连接器 无 5 PVC A 225463

4 弯角式母头连接器 无 3 PUR A 223769

4 弯角式母头连接器 无 3 PVC A 223771

4 弯角式母头连接器 无 3 PUR A 223772

4 弯角式公头连接器 无 3 PUR A 223762

4 弯角式公头连接器 无 5 PUR A 225103

4 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 1 PVC A 223776

4 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 1 PUR A 223777

4 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 1 PUR A 223763

4 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 1 PVC A 223779
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M8 - 电缆组件快速端接

针数 编码 构型 端接方式 封装规格 料号

3 A M8母头连接器 IDC 袋 254760

3 A M8公头连接器 IDC 袋 254758

4 A M8母头连接器 IDC 袋 254764

4 A M8公头连接器 IDC 袋 254762

M12 - 母头

针数 装配高度 编码 构型 屏蔽 端接方式 封装规格 料号

4 9/13 mm A M12母头连接器 否 SMT 卷带 454003

4 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 SMT 卷带 474053

4 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 THR 卷带 515927

4 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 THR 卷带，附取放垫 515928

5 9/13 mm A M12母头连接器 否 SMT 卷带 224064

5 9/13 mm A M12母头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 454950

5 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 SMT 卷带 354702

产品规格           产品规格           

订购信息           订购信息           
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M12 - 母头

针数 装配高度 编码 构型 屏蔽 端接方式 封装规格 料号

5 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 SMT 卷带，附取放垫 484896

5 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 THR 卷带，附取放垫 494145

5 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 THR 卷带 494023

5 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
是 THR 卷带，附取放垫 484931

5 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
是 THR 卷带 484930

8 9/13 mm A M12母头连接器 否 SMT 卷带 354131

8 9/13 mm A M12母头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 454952

8 9/13 mm A
M12母头连接器，机制

端子
否 SMT 卷带 394305

8 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 SMT 卷带，附取放垫 494166

12 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
是 SMT 卷带 484069

12 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 SMT 卷带，附取放垫 484074

17 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
是 SMT 卷带 484071

17 9/13 mm A
M12母头连接器， 

机制端子
否 SMT 卷带，附取放垫 484076

5 9/13 mm B M12母头连接器 否 SMT 卷带 254206

5 9/13 mm B M12母头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 454951

M12 - 母头

针数 装配高度 编码 构型 屏蔽 端接方式 封装规格 料号

5 9/13 mm B
M12母头连接器， 

机制端子
否 SMT 卷带 384891

5 9/13 mm B
M12母头连接器， 

机制端子
是 SMT 卷带 484933

5 9/13 mm B
M12母头连接器， 

机制端子
是 SMT 卷带，附取放垫 484934
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M12 - 公头

针数 装配高度 编码 构型 屏蔽 端接方式 封装规格 料号

3 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带 454267

3 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 494927

4 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带 284809

4 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 484790

4 9 mm A
M12公头连接器， 

O型密封圈
否 SMT 卷带 494167

4 9 mm A
M12公头连接器， 

O型密封圈
否 SMT 卷带，附取放垫 494013

4 13 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带 494020

5 9 mm A
M12公头连接器， 

O型密封圈
否 SMT 卷带 284740

M12 - 公头

针数 装配高度 编码 构型 屏蔽 端接方式 封装规格 料号

5 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带 494335

5 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 484924

5 9 mm A M12公头连接器 是 SMT 卷带 464912

5 13 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 494068

8 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带 284810

8 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 464676

8 9 mm A
M12公头连接器， 

O型密封圈
否 SMT 卷带 494168

8 9 mm A
M12公头连接器， 

O型密封圈
否 SMT 卷带，附取放垫 494015

8 9 mm A M12公头连接器 是 SMT 卷带 464800

8 13 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 494376

8 13 mm A M12公头连接器 否 THR 托盘 484156

5 9 mm B M12公头连接器 否 SMT 卷带 354130

5 9 mm B
M12，公头连接器， 

O型密封圈
否 SMT 卷带，附取放垫 515129

5 13 mm B M12公头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 515529

12 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带 484784

12 9 mm A M12公头连接器 是 SMT 卷带 454643

12 9 mm A M12公头连接器 是 SMT 卷带，附取放垫 494518

17 9 mm A M12公头连接器 否 SMT 卷带 484786

17 9 mm A M12公头连接器 是 SMT 卷带 454645

产品规格           

订购信息           
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M12 - 直联型公头连接器

针数 装配高度 构型 屏蔽 端接方式 封装规格 料号

4 9 mm M12公头连接器 否 THR 托盘 364781

4 9 mm M12公头连接器 否 SMT 托盘 394339

4 9 mm M12公头连接器 否 SMT 卷带，附防护盖 474329

5 9 mm M12公头连接器 否 THR 托盘 364779

5 9 mm M12公头连接器 否 SMT 托盘 394337

5 9 mm M12公头连接器 否 SMT 卷带，附防护盖 484981

5 9 mm M12公头连接器 否 SMT 卷带，附防护盖 474331

8 9 mm M12公头连接器 否 SMT 托盘 364777

8 9 mm M12公头连接器 否 SMT 卷带，附防护盖 515632

M12 - 配件

构型 材料 颜色 装配高度 封装规格 料号

金属外壳，适用于M12母头
连接器

镀镍铜锌合金 - 9 mm 成批 394828

金属外壳，适用于M12母头
连接器

镀镍铜锌合金 - 13 mm 成批 394847

金属外壳，适用于M12公头
连接器

镀镍铜锌合金 - 9 mm 成批 464272

金属外壳，适用于M12公头
连接器

镀镍铜锌合金 - 13 mm 成批 284377

金属外壳，适用于M12公头
连接器、锁紧螺母

镀镍铜锌合金 - 13 mm 成批 394863

锁紧螺母，M14×1 - - - 成批 354003

O型密封圈，适用于M12公
头连接器DI，7×1.5

丁腈橡胶（NBR） 黑色 - 成批 835243

产品规格           产品规格           

订购信息           订购信息           
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M12 - 配件

构型 材料 颜色 装配高度 封装规格 料号

O型密封圈，适用于M12公
头连接器DI，7×1.5

氟橡胶（FKM） 绿色 - 成批 835299

O型密封圈，适用于M12金
属外壳，14×1

丁腈橡胶
（NBR）

黑色 - 成批 834899

O型密封圈，适用于M12金
属外壳，14×1

氟橡胶（FKM） 黑色 - 成批 835677

O型密封圈，适用于M12母
头连接器，7×1

氟橡胶（FKM） 黑色 - 成批 835284

防护盖，适用于母头连接
器，M12×1

高密度聚乙烯
（PE-HD）

黄色 - 成批 374343

防护盖，适用于母头连接
器，M12×1

高密度聚乙烯
（PE-HD）

黑色 - 成批 225507

防护盖，适用于公头连接
器，M12×1，包括O型密

封圈

高密度聚乙烯
（PE-HD）

黄色 - 成批 374342

M12 - 装配组件

针数 装配高度 编码 构型 屏蔽 端接方式 封装规格 料号

4 13 mm A
组件，公头，金属外壳， 

O型密封圈14×1
否 SMT 袋 225110

5 13 mm A
组件，公头，金属外壳， 

O型密封圈14×1
否 SMT 袋 294933

4 13 mm A
组件，母头，金属外壳，O型
密封圈14×1，O型密封圈7×1

否 SMT 袋 225112

4 13 mm D
组件，母头，金属外壳，O型
密封圈14×1，O型密封圈7×1

否 SMT 袋 225114

5 13 mm A
组件，母头，金属外壳，O型
密封圈14×1，O型密封圈7×1

否 SMT 袋 294935

8 13 mm A
组件，母头，金属外壳，O型
密封圈14×1，O型密封圈7×1

否 SMT 袋 294937

产品规格           

订购信息           
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M12 - 电缆组件

针数 连接器1（左） 连接器2（右）
电缆长度

（m）
电缆类型 屏蔽 编码 料号

4 弯角式母头连接器 无 2 PVC 否 A 223866

4 弯角式母头连接器 无 3 PVC 否 A 223783

4 弯角式母头连接器 无 3 PUR 否 A 223784

4 弯角式母头连接器 无 1.5 PUR 否 A 223714

4 弯角式母头连接器 无 3 PVC 否 A 223785

4
弯角式母头连接器，

附LED灯
无 3 PVC 否 A 223786

4
弯角式母头连接器，

附LED灯
无 3 PUR 否 A 223787

4 弯角式公头连接器 无 1.5 PUR 否 A 223713

M12 - 电缆组件

针数 连接器1（左） 连接器2（右）
电缆长度

（m）
电缆类型 屏蔽 编码 料号

4 弯角式公头连接器 无 3 PVC 否 A 223781

4 弯角式公头连接器
弯角式母头连

接器
1 PVC 否 A 223788

4 弯角式公头连接器
弯角式母头连

接器
1 PUR 否 A 223789

4 弯角式公头连接器
弯角式母头连

接器
1 PVC 否 A 223790

4 弯角式公头连接器
弯角式母头连

接器
1 PUR 否 A 223791

4 弯角式公头连接器
弯角式母头连接

器，附LED灯
0.3 PUR 否 A 223715

4 弯角式公头连接器 无 3 PVC 否 A 223782

4 弯角式公头连接器 无 6
PUR (CAN, 
DeviceNet)

是 A 225100

4 弯角式母头连接器
弯角式公头连

接器
10

PUR (CAN, 
DeviceNet)

是 A 225101

5 弯角式母头连接器 无 1.5 PVC 否 A 223923

5 弯角式母头连接器 无 3 PVC 否 A 235041

5 弯角式公头连接器
弯角式母头连

接器
1 PUR 否 A 223944

5 弯角式公头连接器
弯角式母头连

接器
1

PUR (CAN, 
DeviceNet)

是 A 354195

5 弯角式公头连接器
弯角式母头连

接器
1.5

PUR (CAN, 
DeviceNet)

是 A 364415

5 弯角式公头连接器
弯角式母头连

接器
2

PUR (CAN, 
DeviceNet)

是 A 225120

5 弯角式公头连接器
弯角式母头连

接器
5

PUR (CAN, 
DeviceNet)

是 A 225117

产品规格           

订购信息           
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M12 - 电缆组件

针数 连接器1（左） 连接器2（右）
电缆长度

（m）
电缆类型 屏蔽 编码 料号

5 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 7.5
PUR (CAN, 
DeviceNet)

是 A 225119

5 弯角式公头连接器 弯角式母头连接器 10
PUR (CAN, 
DeviceNet)

是 A 225118

5 弯角式母头连接器 弯角式母头连接器 2
PUR (CAN, 
DeviceNet)

是 A 225121

8 弯角式母头连接器 无 3 PUR 否 A 225039

8 弯角式公头连接器 无 PUR 否 A 225040

8 弯角式公头连接器 弯角式公头连接器 0.5 PUR 是 A 464933

M12 - 快速端接

针数 编码 构型 端接方式 封装规格 料号

4 A M12母头连接器 IDC 袋 254770

4 A M12公头连接器 IDC 袋 254768

产品规格           

订购信息           
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M12以太网连接器-母头

针数 装配高度 编码 构型 屏蔽 端接方式 封装规格 料号

4 9/13 mm D M12母头连接器 否 SMT 卷带 234041

4 9/13 mm D M12母头连接器 否 SMT 卷带，附取放垫 454949

4 9/13 mm D
M12母头连接器，

机制端子
否 SMT 卷带 364175

4 9/13 mm D
M12母头连接器，

机制端子
否 SMT 卷带，附取放垫 474665

4 9/13 mm D
M12母头连接器，

机制端子
否 THR 卷带，附取放垫 484944

4 9/13 mm D
M12母头连接器，

机制端子
是 SMT 卷带 484936

4 9/13 mm D
M12母头连接器，

机制端子
是 SMT 卷带，附取放垫 484937

M12以太网连接器-母头，千兆位

针数 装配高度 编码 构型 屏蔽 端接方式 封装规格 料号

8 9/13 mm X
M12母头连

接器
是 SMT/THR 卷带 474771

8 9/13 mm X
M12母头连

接器
是 SMT/THR 卷带，附取放垫 394811

产品规格           产品规格           

订购信息           订购信息           
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M12以太网连接器 - 电缆组件

针数 连接器1（左） 连接器2（右）
电缆长度

（m）
电缆类型 屏蔽 编码 料号

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
0.3 PUR（以太网） 是 D 225445

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
0.6 PUR（以太网） 是 D 225446

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
1 PUR（以太网） 是 D 225447

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
1.5 PUR（以太网） 是 D 225448

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
2 PUR（以太网） 是 D 225153

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
3 PUR（以太网） 是 D 225452

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
5 PUR（以太网） 是 D 225154

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
7.5 PUR（以太网） 是 D 225453

M12以太网连接器 - 电缆组件

针数 连接器1（左） 连接器2（右）
电缆长度

（m）
电缆类型 屏蔽 编码 料号

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
10 PUR（以太网） 是 D 225155

4 弯角式公头连接器
弯角式公头连

接器
20 PUR（以太网） 是 D 225156

4 弯角式公头连接器 RJ45 0.3 PUR（以太网） 是 D 225440

4 弯角式公头连接器 RJ45 0.6 PUR（以太网） 是 D 225441

4 弯角式公头连接器 RJ45 1 PUR（以太网） 是 D 225442

4 弯角式公头连接器 RJ45 1.5 PUR（以太网） 是 D 225443

4 弯角式公头连接器 RJ45 2 PUR（以太网） 是 D 394745

4 弯角式公头连接器 RJ45 3 PUR（以太网） 是 D 225450

4 弯角式公头连接器 RJ45 5 PUR（以太网） 是 D 394746

4 弯角式公头连接器 RJ45 7.5 PUR（以太网） 是 D 225451

4 弯角式公头连接器 RJ45 10 PUR（以太网） 是 D 394747

4 弯角式公头连接器 RJ45 20 PUR（以太网） 是 D 225444

4 弯角式公头连接器 RJ45 2 PUR（以太网） 是 D 225149

4 弯角式公头连接器 RJ45 5 PUR（以太网） 是 D 225150

4 弯角式公头连接器 RJ45 10 PUR（以太网） 是 D 225151

产品规格           

订购信息           
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M8/M12 适配器

针数 编码 构型 封装规格 料号

3 A
M12公头连接器 -  
M8母头连接器

袋 254772

4 A
M12公头连接器 -  
M8母头连接器

袋 254774

3 A
M8公头连接器 -  
M12母头连接器

袋 254776

4 A
M8公头连接器 -  
M12母头连接器

袋 254778

M8/M12 T型耦合器

针数 编码 构型 封装规格 料号

4/3/3 A
1×M12公头连接器，4针型 - 2×M8母头连接

器，3针型
袋 254790

5/5/5 A
1×M12公头连接器，5针型 - 2×M12母头连接

器，5针型，CAN/DeviceNet总线
袋 394890

5/5/5 A
1×M12公头连接器，5针型 - 2×M12母头连接

器，5针型，CAN/DeviceNet总线
袋 394892

产品规格           产品规格           

订购信息           订购信息           
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M12 嵌板引线

针数 编码 构型 封装规格 料号

5 A
M12公头连接器 - M12母头

连接器
袋 254780

M12 公头，附端接电阻器

针数 编码 构型 封装规格 料号

5 A
M12，适用于CAN/ 

DeviceNet总线
袋 394888

产品规格           产品规格           

订购信息           订购信息           
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标准解决方案

传感器管路解决方案

M12弯角式连接器的其它版本

 � 由于放置在PCB中心轴上，因此极大地节省了

空间
 � 公头和母头版本采用相同的布局

 � IP65/67匹配和锁定状态

 � 可选360°屏蔽环

 � CTI值高达600，适用于恶劣的环境应用

 � 针脚5采用“先插后断式”设计选项

 � 获得ULE84703认证
 � 料号已包含在可用的目录编码中：M12弯角式

连接器

 � 极短版本，14毫米长

 � 专为M12传感器管路路设计

 � 将最终组装好的PCB从正面安装到传感器管路中 

 � 带O型密封圈的密封选项

 � 提供具有防扭曲保护功能的版本
 � 料号已包含在可用的目录编码中：M12弯角式

连接器

M8 / M12 圆形连接器 180°
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